Montage, Betriebs- und
Wartungsanleitung

fir DRIESCHER
Freiluft - Lasttrennschalter

* Typ FLa 15/60
* Typ FLa 15/6400
* Typ FLa 15/6410, FLa 15/6410 SA
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DRIESCHER - Freiluft - Lasttrennschalter
nach DIN EN 60265-1

Transport und Lagerung, Inbetriebnahme, GerateanschluB, Montageanleitung

Montageanleitung fiir FLa 15/6400 und FLa 15/6410 auf Betonmast

Montageanleitung fiir Einzelpol FLa 15/60 auf Betonmast

Montageanleitung fiir FLa 15/60 mit gemeinsamen Grundrahmen

Inspektion, Wartung, Instandsetzung

Nach Erhalt der Lieferung bitte Schalter sorgfaltig
auspacken und auf eventuelle Transportschaden
achten. Falls Schaden festzustellen sind, bitte sofort
melden und dem Transportunternehmen anzeigen.

Nach dem Auspacken sind Gerate und Zubehor von

Der Einsatz der Schaltgerate kann bis zu einer
Aufstellungshéhe von 1000 m Uber NN erfolgen,
ohne den Bemessungs-Isolationspegel zu korrigieren.
Die Schaltgerate sind flir den Einsatz unter normalen
Betriebsbedingungen gemalt EN 60694 konstruiert.

Vor der Montage auf den Masten sind die
Transportverschlufischrauben auf den Deckeln der
Léschkammern zu entfernen, die Olstande zu pri-

Stromschienen bzw. Kabelendverschliisse

Es ist darauf zu achten, dal} die Schalteranschlisse
nicht verspannt werden. Es dirfen also weder Schub-,
Zug- noch Verdrehkrafte auf die Schalteranschlisse
ausgeubt werden. Die Anschluf3schrauben M12 sind
mit einem Drehmonent von 70 Nm anzuziehen (mit
zweitem Schlissel gegenhalten). Besonders ist da-
rauf zu achten, dal} die elektrischen Abstande nicht
unterschritten werden und dal} die Beweglichkeit des
Schwenkstutzers nicht beeintrachtigt wird.

A Mit Einfach-Kastenantrieb oder L-Antrieb

1. Der L-Antrieb (1) besitzt am Rohrteil @) eine Gewin-
demuffe fir den Anschlufy des unteren Gestange-
rohres. Beim Antriebskasten (7) erfolgt die Be-
festigung durch die im Antriebsrohr enthaltene
Buchse.

Verunreinigungen durch Packmaterial zu saubern
und bis zum Einbau vor Beschadigung und
Verschmutzung zu schitzen. Zum Transportieren
die Schalter nur am Rahmen, keinesfalls an den
Léschkammern oder Isolatoren aufnehmen.

Danach gelten u.a. folgende Grenzwerte:

Umgebungstemperatur:

Hochstwert: +40°C
Hochstwert des 24-h-Mittels +35°C
Tiefstwert (entspr. Klasse ,Minus 40 Freiluft) - 40°C

fen (0,5 Liter Shell Diala D Ol, sieche Wartung) und
die lose beigepackten Entliftungseinrichtungen
aufzuschrauben.

Erstellen der Erdanschliisse

Im Rahmen sind entsprechende Bohrungen zur
Aufnahme einer Erdanschlulséhraube M12 vorhan-
den. Der Mindestquerschnitt der Erdausgleichs-
anschluBleitungen sollte 50 mm betragen.

Bei Montage auf einem geerdeten Gerust kann die not-
wendige Erdverbindung bei Verwendung entsprechen-
der Kontaktscheiben schon mit der Geratebefestigung
erfolgen.

2. Die Antriebe werden in der Regel seitlich 90° zum
Schalter (die Schaltwellen-Kurbel ist auRerhalb der
Schaltermitte befestigt) angeordnet.

3. Bei dieser Anordnung dient ein Umkehrlager Type
17131(3) als oberste Fiihrung und gleichzeitig als
Umkehrung der Schubrichtung. Die Befestigung
am Mast erfolgt mittels 2 Schrauben M16.



4. Die Fihrung des Gestanges erfolgt je nach Mast-
ldange mit 1 oder 2 Zwischenlagern ). Das vor dem
Umkehrlager 3) zu montierende Zwischenlager ist
mit einer Gelenkbiichse versehen, die ein seitliches
Ausweichen des Gestangerohres ermoglicht.

Dieses Zwischenlager ist mit einem roten Etikett
gekennzeichnet. Die Befestigung am Mast erfolgt
wie beim Umkehrlager.

5. Der Abstand zwischen Boden und Mitte Antriebs-
kasten bzw. Antriebsbock sollte mdglichst 1250 mm
betragen (Bild 1).

6. Es ist zu empfehlen, die Antriebe bei liegendem
Mast zu montieren.

7. Die Antriebseinstellung mul} bei geschlossenem
Schaltgerat erfolgen.

8. Mechanische Spannungen im Gestange sind durch
Losen der Klemmbligel an den Stangenkdpfen &)
auszugleichen.

9. Durch die Bohrungen in der Klemmkurbel &) ist eine
Verstellmoglichkeit des Antriebsweges gegeben.
(siehe Abb. Kurbelstellung)

Kurbelstellung

Einsetzen und Auswechseln von HH-Sicherungen
bei Typ 15/6410 SA (siehe auch Titelbild) ist fol-
gendes zu beachten:

Der Uber den Sicherungen befindliche Lasttrennschal-
ter ist auszuschalten.

Die HH-Sicherungen werden mit einer Sicherungs-
zange (Best.Nr. 77212001, Liste 773) umfalit, und
von vorne die Sicherungsaufnahmekontakte gesetzt.
Es ist darauf zu achten, dass der Schlagstift die
Auslésemechanik betatigen kann. (Markierung an HH-
Sicherung beachten.) Bei Auslosen einer HH-
Sicherung wird empfohlen, den kompletten
Sicherungssatz (drei Stlick) zu erneuern.

Bild 1:

10.Beim Befestigen der Schalter ist darauf zu achten,
daR durch Unebenheiten auf den Traversen die
Rahmen nicht verspannt werden. Gegebenenfalls
sind Unterlagen zum Ausgleich zu verwenden.

11.Die konstruktive Ausbildung der Schalter ist so ein
gerichtet, dal} kein Gestange gekropft werden muf3.
Der Schalter ist dann richtig eingestellt, wenn auch
bei langsamer Betatigung des Antriebes nach bei-
den Richtungen hin die Endstellung erreicht wird.

12.Nach mehrmaligen Probeschaltungen der Schalter
missen samtliche AnschluR- und Befestigungs-
schrauben sowie Klemmstangenkdpfe und Klemm-
kurbeln nachgezogen werden.

B Betonmast mit Zweifach-Kastenantrieb

1. Zur Betatigung der Schalter mit angebautem Er-
dungsschalter kommt ein Zweifach-Antrieb zur An-
wendung (7). Die Antriebshebel sind innerhalb des
Kastens mechanisch gegeneinander verriegelt.
Fehlschaltungen werden hierdurch ausgeschlossen.

2. Das Zweifach-Zwischenlager (8) mit Gelenkbilchse

(mit rotem Etikett gekennzeichnet) fihrt das An-
triebsgestange.
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A Schalterpole (fiir Weitspannsystem)

Die Schalterpole sind mit Datum und einer Nummer
gekennzeichnet. Bitte darauf achten, daf nur 3 Pole
mit gleichem Datum und gleicher Nummer zusammen
montiert werden.

Die 3 Einzelpole werden mit je 4 Sechskantschrauben
M 16 x 45 auf der Masttraverse vormontiert und mit
den 2 Kupplungswellen verbunden.

Um ein Herausfallen der Kupp-
lungswellen aus den Kupplungs-
taschen zu verhindern, missen
die zum Lieferumfang gehdren-
den Sicherungsbigel angebracht
werden.

Eventuelle Unebenheiten der Masttraversen sind
unbedingt durch Beilagen auszugleichen.

Vor dem Einstellen des Antriebes sind die Einzelpole,
fluchtend auf der Masttraverse, endglltig zu befestigen.

B Kastenantriebe (Hubweg 140 mm)

1. Der Freiluft-Lasttrennschalter FLa 15/97 ohne Er-
dungssschalter wird mit einem Einfach-Kasten-
antrieb betatigt (™.

Das Antriebsrohr hierzu enthalt eine Buchse zur
Befestigung im Antriebskasten.

2. Antriebskasten und Antriebsgestange sind stets ca.
90 Grad zum Leitungszug anzuordnen.

3. Der Antriebskasten wird mit 4 Sechskantschrauben
M 16 x 100 am Betonmast befestigt.

Die Befestigungsbohrungen sind nach dem Offnen
des Deckels zuganglich.

4. Zur Fuhrung des Gestanges(®),5) ,(6) sind je nach
Mastlange 2 oder mehrere Zwischenlager @),3) zu
setzen.

Zur Befestigung der Zwischenlager werden je 2
Sechskantschrauben M 16 x 100 bendtigt.

5. Im Einfachstangenkopf des oberen Zwischenla-
gers(3) befindet sich eine Gelenkbuchse, die ein
seitliches Ausweichen des Gestangerohres ermo-
glicht. Dieses Zwischenlager ist mit einem roten
Etikett kenntlich gemacht.

6. Die Klemmkurbel(8) wird auf der Schalterwelle zwi-
schen mittlerem Polrahmen und Stltzlager(©) mon-
tiert. Wird kein Stutzlager verwendet, ist die Klemm-
kurbel so nah wie moglich am mittleren Polrahmen
zu befestigen.

7. Fur die Einhangung der Gestange sind die Abbil-
dungen @, dp,d sowie die Positionen®,® zu
beachten.

Einstellwerte fur Lasttrenn-
schalter 24 kV und 36 kV.

8. Die Einstellung des Antriebes darf nur bei geschlos-
senem Schalter (EIN) erfolgen.
Wird der Antrieb vor dem Abspannen der Leiterseile
eingestellt, so ist eine Nachjustierung des Antriebes
nach erfolgter Abspannung unbedingt erforderlich.

9. Das obere Gestange(® mit dem Klemmstangenkopf
@) ist mit der Klemmkurbel ®) zu verbinden.

10.Der Schalter ist dann richtig eingestellt, wenn auch
bei langsamer Betatigung des Antriebes, nach bei-
den Richtungen hin der Anschlag erreicht wird.
Der Anschlag fur die EIN- und AUS-Stellung ist an
jedem Schalter gut sichtbar angebracht.

11.Gestangespannungen durch Lésen der Klemm-
blgel an den Stangenképfen der Zwischenlager
ausgleichen, danach die Muttern wieder anziehen.

12.Nach mehrmaligen Probeschaltungen des Lasttenn-
schalters mussen samtliche Anschluf3- und Befesti-
gungsschrauben, auch die der Stangenkdpfe und
der Klemmkurbel, nachgezogen werden.
Zwei- und Dreifach-Kastenantriebe kommen zur
Betatigung der Freiluft-Lasttennschalter mit einem
bzw. mit zwei angebauten Erdungsschaltern zur
Anwendung (Abb.@® und @ ).

13.Die Klemmkurbeln®) sind auch auf den Erdungs-
schalterwellen so dicht als mdglich an den mittleren
Polrahmen zu befestigen. Bei auf Unterrahmen
montiertem mittlerem Schalterpol ist die Erdungs-
schalterwelle auf der Fest-Stltzerseite mit einer im
Unterrahmen gelagerten Zwischenwelle mechanisch
verbunden. Die Klemmkurbel®) wird auf dieser
Zwischenwelle befestigt.

14.Beachten Sie bei der Einhdngung der Gestange
die Abbildungen(3, @5 ,d9 und Positionen 7), ® .

Einstellwerte flr Erdungs-
schalter auf der Fest-
Stltzerseite 24 kV.




Einstellwerte fir Erdungs-
schalter auf der Fest-
Stitzerseite 36 kV.

Einstellwerte fir Erdungs-
schalter auf der Schwenk-
Stitzerseite 24 kV und 36 kV.

Die Einstellung der Antriebe erfolgt in EIN-Stellung der
Erdungsschalter. Der Lasttrennschalter mufd hierzu
vorher AUS-geschaltet werden. Bei der Einstellung ist
wie unter B Arbeitsschritt 9 bis 12 zu verfahren.

Sonderzubehor

Wellen-Stitzlager (9) sind an der Antriebsseite auf der
Traverse mit 2 Sechskantschrauben M 16 x 45 zu
montieren.

Die Schalterwelle des mittleren Schalterpoles darf
nicht verspannt werden.

Hohendifferenzen durch die in Langldchern gefiihrten

halben Lagerschilde ausgleichen.

Unterrahmen

1. Unterrahmen werden ab Werk unter den Rahmen
der Schalterpole montiert. Die Befestigung auf der
Masttraverse erfolgt mit 4 Sechskantschrauben
M 16x45.

2. Bei der Befestigung wie unter A verfahren

Anordung fiir Ein-, Zwei- und Dreifachantriebe




Befestigung des Schalters (Bild 3)

1. Die Befestigung des Schalters auf dem Master- 5.
folgt mittels den 2 Stitzen und Gewindebolzen
M20 x 400 .

2. Der Schalteranschlufd wird mittels den biegsamen 6.
Kupferbandern hergestellt(2),®.

3. Die Gabellaschen (@ dienen zur Befestigung des
Kupferbandes.

Montage des Antriebes

1. Fir die Betatigung der Freiluft-Lasttrennschalter
steht ein L-Antrieb oder ein Kastenantrieb zur
Verfligung ). 8.

2. Der Antrieb sowie die Zwischenlager®und®sind
45 Grad zum Leitungszug zu montieren.

3. Der Antrieb ist mittels Zugbandern oder Schrauben
M 16 am Mast, in einer Hohe von ca. 1250 mm
Uber dem Boden zu befestigen. 9.

4. Die FUhrung des Gestanges erfolgt, bei Maste bis
10 m freie Mastlange, durch 2 Einfach-Zwischen-
lager ®,(®. Die Befestigung der Lager erfolgt eben-

Die konstruktive Ausbildung des Lasttrennschalters
ist so eingerichtet, dall kein Gestange gekrdpft
werden muR.

Es ist zu empfehlen, den Schalter bei liegendem
Mast zu montieren. Das Gestange darf aber erst
bei stehendem Mast festgezogen werden.

Wird der Antrieb bei stehendem Mast montiert und
vor dem Abspannen der Leiterseile eingestellt, so ist
eine Nachjustierung des Antriebes nach erfolgter
Abspannung unbedingt erforderlich.

. Die Klemmkurbel 8 mit Klemmstangenkopf (@), ist

so nah wie moéglich am mittleren Schalterpol hin
zu befestigen. (Kurbelstellung siehe Abb. A)

Der Schalter ist dann richtig eingestellt, wenn auch
bei langsamer Betatigung des Antriebes nach bei-
den Richtungen hin der Anschlag erreicht wird.

Der Anschlag fur die EIN- und AUS-Stellung ist an
jedem Schalter gut sichtbar angebracht.
Mechanische Spannungen am Gestange werden
durch Lésen der Klemmbiulgel an den Klemm-
stangenkdpfen(?)der Zwischenlager ausgeglichen,
danach die M8 Muttern wieder anziehen.

falls mit Zugbandern oder Schrauben M16. 10.Nach mehrmaligen Probeschaltungen des Last-

Das obere Zwischenlager ® ist mit einer Gelenk-
buchse versehen, die ein seitliches Ausweichen
des Gestangerohres ermdglichen. Dieses Lager
ist mit einem roten Etiketten gekennzeichnet.

Achtung:

trennschalters missen sémtliche Anschluf3- und
Befestigungsschrauben, auch der Stangenkoépfe
und der Klemmkurbel, nachgezogen werden.

Beim Typ FLa 15/64 W (waagrecht) ist darauf zu achten, da die Stitzerbetatigungskurbel bis in die

Totpunktlage gebracht wird um auch bei einen Defekt

am Antrieb ein unbeabsichtigtes Schlielen des

Schalters zu verhindern. Deshalb betragt hier der Schaltwinkel 110°. (Funktion einer Ubertotpunktschaltung).

(siehe Bild 2)

° -5'

Bild 2:
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Montageanleitung fur FLa 15/60 mit gemeinsamen Grundrahmen

Kurbelstellung A

® Muffe R1“ fur Gestangerohr mit Gewinde
Antriebsrohr mit Blichse
(wird lose mitgeliefert)
EIN : 6 ;
o
0
AUS it
L-Antrieb Kastenantrieb

Bild 3:



Allgemeines

Unsere Produkte sind seit vielen Jahren auf dem Markt
und tausendfach in Betrieb. Deshalb knnen wir behaup-
ten, dal} die Qualitat unserer Produkte ein hohes Maf}
an Robustheit und Betriebssicherheit bietet. Um die an
das Gerat gestellten Anforderungen garantieren zu kon-
nen und eventuelle Netzausfalle zu vermeiden, ist es
im Sinne einer sicheren Energieversorgung je nach
Betriebszeit des Schalt-gerates, Schalthaufigkeit und
Hohe des geschalteten Nennstromes notwendig, die
Gerdte einer Wartung, Inspektion und ggf. einer
Instandsetzung zu unterziehen.

Inspektion
Diese sollte bei Lasttrennschaltern neben einer regel-
maRigen Sichtkontrolle nach spatestens 10 Jahren oder
1000 Schaltungen durchgefuhrt werden, selbst wenn die
Schalter wenig oder bei geringer Belastung geschaltet
werden. Kirzere Inspektionsintervalle kénnen erfor-
derlich werden bei:

aggressiven Umwelteinflissen

Sonderanwendungsfalle

hohe Schalthaufigkeit

Wartung

bereich unter Einhaltung der 5 Sicherheits-

regeln nach BGV A2 freigeschaltet und
gesichert werden. Die ortlichen Sicherheits-
bestimmungen sind zu beachten.

: Vor Beginn der Arbeiten muB der Arbeits-

MaBnahmen zur Wartung:

Die Hauptkontakte, Lagerstellen und Isolierteile missen

geschmiert bzw. gereinigt werden. Au3erdem ist es

notwendig den Olstand der Léschkammer nach ca. 200

Schaltungen zu Uberprifen bzw. dieses nach spatesten

10 Jahren zu wechseln. Im Stérungsfall ist die kom-

plette Kammer zur Uberholung ins Werk zu senden.

Nach Losen der zwei Befestigungsschrauben kann

die Kammer komplett abgenommen werden.

a) Die Kontakte je nach angefallener Verschmutzung
reinigen (z.B. mit Industriealkohol) und diinne
Schmierung mit BARRIERTA L 55/1 (Fa. Kluber).

b) Alle Lager- und Gelenkstellen auf Leichtgéngig-
keit Uberprufen und mit Omnigliss-Spray der Firma
Dow Corning schmieren.

¢) Reinigung der Isolatoren.

d) Uberpriifung des Gerates auf einen ordungsge-
mafen Schaltablauf durch einige Probeschaltungen

e) Alle Schraubenverbindungen, besonders die
Klemmschrauben der Antriebskurbel Gberprifen.

Instandsetzung

Verschlissene oder beschadigte Schaltgerate-
komponenten diirfen nicht repariert oder nachge-
bessert werden, sondern sind durch original
Driescher Zubehorteile zu ersetzen.

A Instandsetzungs-, Reparatur-, Wartungs-,
und nachtragliche Umbauarbeiten diirfen
insbesondere wegen der fachgerechten Justierung
nur durch den Driescher-Service oder von uns
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

1 Oleinfiillschraube mit MeRstab und Entliiftungseinrichtung.
Zur Kontrolle des Olstandes, nach ca. 200 Schaltungen, darf die Entliif-
tungseinrichtung mit Mef3stab nur aufgesetzt, nicht eingeschraubt wer-
den. Nach spatestens 10 Jahren muR das Ol ereuert werden.
Olbedarf pro Léschkammer ca. 0,5 Liter mit Schell Diala D.

(2 Léschkammer (im Schnitt)

3) Hauptkontakt mit Fremdfederung

(4) AnschluRschiene mit Schraube

Bild 4: Léschkammer-Schnittmodel (5) Nebenkontakt
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