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Technische Beschreibung

Versand, Transport, Lagerung und Gewichte

Aufstellung, Verschrauben der Schaltfelder

Einbau und Verbinden der Sammelschienen, Endabschluf

Erdung, Kabelbefestigung, KabelanschluB, Phasentrennplatten

Bedienung

Inspektion, Wartung, Inbetriebnahme

Einsetzen und Auswechseln von HH-Sicherungen, Einschubplatte

Die Schaltfelder des Typs W 36 - 901221 und 901226
sind zur Aufstellung in elektrischen Betriebsstatten
geeignet, die nur von Fachkraften und unterwiesenen
Personen betreten werden dirfen.

Die Schaltfelder sind fir den Einsatz unter normalen
Umgebungsbedingungen bis einer Aufstellungshdhe
von 1000 m Uber NN geeignet.

Nach DIN VDE und IEC kann bis 1000 m Aufstellungs-
hohe diese Minderung (ca. 9%) vernachlassigt werden.

Aufbau der Schaltfelder

Die luftisolierten Mittelspannungs-Schaltfelder des
Typs W 36 sind geschottet.

Das Schaltfeldgerust besteht aus einer geschweildten,
lackierten Verbundkonstruktion.

Frontseitig erhalten die Schaltfelder eine einfliigelige
Vollblechtlr mit wahlweisem Turanschlag rechts oder
links. Die Blende vor dem Sammelschienenraum ist
entweder verschraubt, oder als Tur fur einen dahin-
terliegenden Relaiskasten ausgefihrt.
Anzuschliefende Kabel werden von unten in die
Schaltfelder gefuhrt und auf die daflir vorgesehenen
Befestigungslaschen montiert.

Kapselung und Schottung

Jedes Schaltfeld verfligt Uber eine angeschraubte
Rickwand aus verzinktem Stahlblech

Alle Schaltfelder sind standartmaRig, seitlich durch
glasfaserverstarkte Kunststoffplatten mit Durch-
fuhrungen zum Nachbarfeld geschottet.
Druckentlastungsbleche decken die Felder oben ab.

Bei Aufstellungshohen Gber 1000 m sind bei der
Projektierung die Bemessungsisolationspegelwerte
entsprechend zu korrigieren.

Die Schaltfelder sind geeignet fir Umgebungs-
bedingungen entsprechend Klimaklasse 12,
Temperatur der umgebenden Luft:

-5° bis +40° C, entspricht den normalen
Betriebsbedingungen gemafl DIN EN 60694.

Die bedienungsseitige Abdeckung der Schaltfelder
wird durch eine Metalltir mit Sicherheitsglasfenster
gewabhrleistet.

Technische Daten

Die luftisolierten Schaltfelder entsprechen bezuglich
Ausfihrung und elektrischem Isoliervermégen DIN
VDE 0671 Teil 200 bzw. IEC 62271-200.

Die Funktion und das Isoliervermdgen der eingebau-
ten Gerate entspricht DIN VDE 0670 Teil 1000 bzw.
IEC 60694.

Der Schutzgrad der Felder entspricht IP 3X.

Technische Daten der eingebauten Schalter sind
- flr Leistungsschalter in Prospekt 741 und 745
- fir Lasttrennschalter in Prospekt 729

- fir Trenn- und Erdungsschalter in Prospekt 731
enthalten.



Versand, Transport und Lagerung

Lieferzustand

Die Einzelfelder oder Anlagen werden in der Regel
vom Werk komplett vormontiert geliefert

Transport auf der Baustelle

An der Oberseite der Schaltfelder bzw. Anlagen befin-
den sich Transportdsen. Diese mussen nach der
Aufstellung wieder entfernt werden.

Der Transport mittels Hebezug ist nach Bild 1 durch-
zuflhren.

A

bei jedem Feldtyp eingehalten werden.

Mindestens
1m

Bild 1: Transport eines Einzelfeldes

Gewichte

Typ Bezeichnung

Fur den Transport durch Hublader ist es erforderlich
Paletten oder Kantholzer unterzubauen, die vom
Hubtragarm wie in Bild 2 zu untergreifen sind.

Lagerung

Die Schaltfelder sind bis zur Montage sachgemaf in
trockenen, ausreichend bellfteten Raumen unterzu-
bringen und vor Verschmutzung zu schitzen.

Alle W 36 Felder missen gemal Bild 1 und 2 transportiert werden.
Der Mindestabstand (1m) zwischen Feldoberkante und Hebezughaken (siehe Bild 1) mul}

Bild 2: Verladen eines Einzelfeldes mittels Hublader

(Hubtragarme untergreifen Feldstol3)

Gewicht ca. kg Zeichnungs-Nr.

WT 36 -901221 - 29 Trafofeld

320 HA2 - 70785

WT 36 - 901226 - 29 Trafofeld

340 HA2 - 70789

WU 36 - 901226 - 29 Ubergabefeld 350 HA2 - 70789

WH 36 - 901226 Hochfiihrungsfeld 230 HA2 - 70789

B784



Bodenbeschaffenheit

Es ist lediglich ein ebener Boden erforderlich.
Unebenheiten sind gegebenenfalls auszugleichen.
Ein Verspannen der Felder muf3 verhindert werden!

Befestigung der Schaltfelder

Die Schaltfelder kdnnen unmittelbar an den Boden des
Gebaudes, bzw. mit einem im Boden eingelassenen

Seitenansicht

Flureisenrahmen verschraubt werden.
AuRerdem koénnen die Felder auf einem aufgestan-
derten Boden aufgestellt werden.

Bodendurchbriiche

Die Durchbriiche koénnen langs der Schaltanlage
auch durchgehend sein.

Draufsicht Bodenbefestigung
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Bild 3: Bodendurchbruch

Verschrauben der Schaltfelder

Die Gehause werden an der Vorder- und Hinterseite
mit M8 x 30 Sechskantschrauben DIN 933 sowie
Scheiben DIN 125 und Muttern DIN 934, 11x ver-
schraubt. (Bild 4).

Die entsprechenden Schrauben, Muttern und
Scheiben werden als Zubehdr mitgeliefert.

A

Diese Feldverschraubung ist keine
Erdverbindung !

GFK-Platte Winkeleisenprofile,
< lackiert
Schraube M8x30 &
Scheibe
é/xrﬁ
Mutter M8

Tur
Bild 4: Verschrauben der Schaltfelder



Einbau der Sammelschienen

Der Einbau der Sammelschienen beginnt am rechten
oder linken Endfeld der Schaltanlage, wobei inner-
halb der Felder auf die jeweils gleiche Phasenfolge
zu achten ist.

Vor dem Einsetzen der Sammelschienen werden die
Durchfiihrungen auf die Sammelschienenbiigel
gesteckt.

Verbinden der Sammelschiene

Gemal Bild 5 werden die Sammelschienen von Feld
zu Feld nebeneinander an den Anschluf3platten ver-
schraubt.

mit Mutter DIN 934,
. 2 Scheiben DIN 125
2 Federringe DIN 128

1) Schraubenrichtung bei Lasttrennschalteranschiuf’
2) Schraubenrichtung bei Trennschalteranschluf’

Ausfiihrung 630 A

i/ Feldvorderkante
I Schrauben M12 x 40 DIN 933

I Schrauben M12x50 DIN 933
mit Mutter DIN 934,
2 Spannscheiben DIN 125

Schrauben M12 x 35 DIN 933
mit Mutter DIN 934
2 Spannscheiben DIN 6796-12

Die Schalteranschlisse durfen beim Anschluss der
Sammelschienen mechanisch nicht verspannt werden,
da sonst das zentrische Einschlagen der Schaltmesser
in die Loschkammern nicht mehr gewahrleistet ist.

Die Anschluschrauben sind beim Anziehen (75 Nm
Drehmoment) der Mutter mit einem zweiten
Schraubenschliissel gegenzuhalten.

Hinweis: Vor dem Einbau der Sammelschienen sind
deren Kontaktflachen unter Zuhilfenahme einer Stahl-
blrste von Fremdschichten zu befreien und zu fetten
(Vaseline weil3). Danach sind die Schienen unmittel-
bar kontaktgebend zu verschrauben.

F 5

Ausfiihrung 1250 A

Bild 5: Verbinden der Sammelschienen

Endabschlu

Zum Endabschlul® einer Anlage sind die Endfelder
seitlich mit einer Stahlblechendkassette zu ver-
schrauben.

Bild 6: Montage Endabschlul’

Bestellnr. 3-81201084 - 10-04
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AnschlieBen an die Stationserde

Werden die Schaltfelder iber den Flureisenrahmen
geerdet (Schaltfelder angeschweil3t oder mit
Kontaktscheiben verschraubt), geniigt es wenn die
Stationserde einmal je Anlage angeschlossen wird.
Bei Anlagenlangen Uber 10 m mindestens zweimal
an moglichst weit auseinander liegenden Stellen
(DIN VDE 0141).

Die Feldverschraubung ist keine Erdverbindung

Erden des Kabels

Die Erdung des Kabelmantels ist an den verzinkten
Kabelbefestigungstraverse durchzufihren.

Phasentrennplatte—]
O, - . : O Einschubplatte —
. ErdungsanschluBwinkel
— Lasttrennschalter H 29— -
ol 5

Bild 7: Befestigung der
Phasentrennplatten durch
2 Kunststoffschrauben mit

Abstandhalter

ErdungsanschluB® ||
(siehe auch Bild 3) |

Schraube DIN 933

Scheibe @30 x 4
(entfallt bei Cu-Ableitungsschiene)

Spannscheibe DIN 6796-12

Druckentlastungsblech —

Sammelschienenanschluf®

Antrieb fir Lasttrennschalter\
mit Stellungsanzeige ]|

Erdungsschalter—1
HH-Sicherung —+
KabelanschluR—

Antrieb fiir Erdungsschalter | |
mit Stellungsanzeige

Erden mit Erdungs- und KurzschluBgarnitur

Hierzu ist am Gehduse des Schaltfeldes eine ent-
sprechende Erdungsschraube vorhanden.

Die Kugelanschluf3bolzen befinden sich an den
KabelanschluBpunkten bzw. an den Sammelschienen.

Kabelbefestigung und KabelanschluB

Die Kabel- und EndverschluBbefestigung sowie der
Kabelanschlul® ist unter Verwendung der in Héhe
und Tiefe verstellbaren verzinkten Endverschlu3hal-
terungen entsprechend Bild 7 durchzufihren.

Beim AnschlieRen der Leitungen ist darauf zu ach-
ten, dal® an den Anschlulkontakten weder Zug,-
Schub- noch Verdrehungskrafte auftreten.

Das Anzieh-Drehmoment fur die Schraubverbindungen
betragt 75 Nm.

885

1200

Mutter M12 DIN 934
Federring A 12 DIN 128
Scheibe @ 13 DIN 125

Bild 8: Kabelanschlul3



Allgemein

Die Geréate lassen sich jeweils bei geschlossener Feldttr
entsprechend der durch die Antriebsbeschilderung vor-
geschriebenen Bedienungsrichtung schalten.

W36 Leistungsschalterfeld

Der Trennschalter (D ist mit dem LS verriegelt.
. Der Leistungsschalter kann durch Betétigen der
Druckkndpfe ® ein- bzw. ausgeschaltet werden.
3. Die Stellungsanzeige (3 gibt an, ob sich der
Leistungsschalter im ein- oder ausgeschaltetem
Zustand befindet. (0=Aus, 1=Ein)

4. Die Kraftspeicherstellung (3 zeigt an, ob sich der
Schalter im gespannten Zustand befindet.
Dabei ist die letzte Schaltung immer eine Aus-
schaltung um bei einem evtl. Steuerspannungs-
ausfall den Leistungsschalter ausschalten zu
koénnen.

5. Mit dem Handnotaufzug ) kann der Kraftspeicher
mittels Antriebskurbel wieder aufgezogen werden.

6. Die Gesamtschaltungen des Leistungsschalters
kénnen am Zahlwerk @ abgelesen werden.

7. Der Trennschalter () sowie der Erdungsschalter 7)

kénnen mittels Drehantrieb betatigt werden.

N —

Leistungsschalterfeld

W 36 Trafofeld bzw. Kabelfeld

1. Die Lasttrennschalterstellung ist durch das in der
Tur eingebaute Sichtfenster erkennbar.

2. Lasttrennschalter &) sowie Erdungsschalter @) ,
kénnen mittels Drehantrieb ein- bzw. ausgeschal-
tet werden.

Die jeweilige Position des Lasttrenn- bzw. Erdungs-
schalters ist am Drehantrieb erkennbar.

Erdungsschalter und Lasttrennschalter kénnen
auf Wunsch gegeneinander verriegelt werden.

Beim Ausschaltvorgang des im Trafofeld eingesetz-
ten Lasttrennschalters mul beachtet werden, daf® mit
dem aufgesetzten Schalthebel bis zum Anschlag
durchgeschaltet wird. Bei nicht manueller Auslésung
(Sicherung oder Arbeitsstromausloser) bleibt der
Antrieb in  ,EIN“-Stellung und mul zum
Wiedereinschalten erst von Hand in die Grundstellung
LAUS" gebracht werden.

Offnen und SchlieBen der Feldtiir

Die Schaltfelder sind mit einer Metalltiir ausgestattet
und werden mit einem Doppelbartschlissel gedffnet
bzw. geschlossen.

Ein Zentraltlrverschluss garantiert eine storlichtbo-
gengeprufte Verbindung zum Schaltfeldgerst.

. . ® — Einschubplattenéffnung
d| L
/ ® (_——F—F— Sichtfenster
_____ | //@ H— Zentralverschlu®
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L= E
|
__________ | — ]
@
2 1@
] 7

Trafofeld bzw.
Kabelfeld

Bild 9: Bedienung

Nach ordnungsgemaRer Aufstellung und Anschluf aller Kabel und Leitungen, ist die Schaltanlage
funktionstiichtig. Aus den projektspezifischen Dokumentationen (Spezifikation, Schaltplane) gehen
die individuellen Funktionen entsprechend den Kundenwiinschen hervor.

Bitte beachten Sie, dass zu einem ordnungsgemidBen Betrieb, die Versorgungsspannung
(Hilfsspannungen) vorhanden sein mulR.



Allgemeines

Unsere Produkte sind seit vielen Jahren auf dem Markt
und tausendfach in Betrieb. Deshalb kénnen wir
behaupten, dal die Qualitat unserer Schaltgerate ein
hohes Mal} an Robustheit und Betriebssicherheit bieten.
Um die an das Geréat gestellten Anforderungen garantie-
ren zu kénnen und eventuelle Netzausfalle zu vermei-
den, ist es im Sinne einer sicheren Energieversorgung je
nach Alter des Schaltgerates, Schalthaufigkeit und Hohe
des geschalteten Betriebsstromes sinnvoll, die Gerate
einer Wartung, Inspektion und ggf. einer Instandsetzung
zu unterziehen.

Inspektion und Wartung

Diese sollte neben einer jahrlichen Sichtpriifung spate-
stens nach ca. 10 Jahren durchgefiihrt werden, selbst
wenn die Schalter wenig und bei geringer Belastung
geschaltet werden.
Kurzere Wartungsintervalle kdnnen gegeben sein, z.B.
durch negative Umgebungseinflisse wie:

aggressive Atmosphare, stark staubhaltige Lulft,

feuchte Anlagenraume usw.

hohe Schalthaufigkeit

Der Uber den HH-Sicherungen befindliche Lasttrenn-
schalter ist auszuschalten. Die HH-Sicherungen wer-
den mit einer Sicherungszange umfallt und so in die
Sicherungsaufnahmekontakte gesetzt, daR der
Schlagstift die Ausldsemechanik betatigen kann.
(Markierung an HH-Sicherung beachten.)

Die Einschubplatte verhindert eine unzulassige
Annaherung bzw. zuféllige Berlihrung von spannungs-
fuhrenden Teilen. Sie ist bei geschlossener Feldtir
einzuschieben, wenn im Feld gearbeitet werden soll

Demontage und Austausch der Schalter-
A (teile) sowie Wartungsarbeiten diirfen ins-

besondere wegen der fachgerechten
Justierung nur durch den Driescher-Service oder
von uns autorisiertem Fachpersonal durchge-
fiihrt werden.

Inbetriebnahme

Die Anlage ist nur im trockenen Zustand in Betrieb
zu setzen. Vor Inbetriebnahme muissen die lose mit-
gelieferten Phasentrennplatten an den Schaltgeraten
montiert werden (siehe Bild 7). Jedes Schaltgerat
verlalt eingestellt und gepruft das Werk. Trotzdem
soll jeder Schalter vor Inbetriebnahme auf einwand-
freie Funktion Uberpruft werden, indem einige
Schaltungen im spannungsfreien Zustand durchge-
fuhrt werden.

Bitte beachten Sie dabei auch folgende Bedienungs-
anleitungen:

- B746 fur Leistungsschalter
- B729 fir Lasttrennschalter H 29
- B731 fir Trennschalter und Erdungsschalter.

Beim Entnehmen einer Sicherung aus dem Feld wird
diese mit der Sicherungszange umfallt und von den
Sicherungsaufnahmekontakten entfernt.

Bei Ansprechen einer HH-Sicherung sollten auch die
beiden anderen Sicherungen wegen eventueller Uber-
strombedingter Alterung mit ausgewechselt werden.

und die Anlage nicht komplett in den spannungslosen
Zustand versetzt werden kann.

Nach SchlieRen der Feldtlir kann die Platte durch
Ziehen am Griff wieder entfernt werden.

Unser Fachpersonal steht lhnen bei Stérungen oder Riickfragen, beziiglich der Kompatiblitat,
Montage oder Wartung, auch auBerhalb der Arbeitszeit gerne zur Verfiigung.

MaRe, Gewichtsangaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Liste sind unverbindlich. Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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