
„Isolierende Schutzplatten“ entspr. DIN VDE 0682
Teil 552 werden zum Schutz gegen zufälliges
Berühren unter Spannung stehenender Anlagenteile
eingesetzt. Sie sind ortsveränderlich  und werden
unmittelbar von Hand oder mittelbar mit einer
Arbeitsstange eingebracht, wobei Anlagenteile unter
Spannung stehen können. 

“Isolierende Schutzplatten” sind zum kurzzeitigen
Einsatz in elektrischen Innenraumanlagen nach DIN
VDE 0101 und DIN VDE 0671-200 mit
Wechselspannungen über 1 kV bis 36 kV bei
Bemessungsfrequenzen unter 100 Hz zum teilwei-
sen Schutz gegen direktes Berühren nach DIN VDE
0105 beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung ste-
hender Teile geeignet.

Allgemein

Achtung !

“Isolierende Schutzplatten” sind vor jedem Einsatz zu
reinigen und auf erkennbare, offensichtliche Be-
schädigungen zu kontrollieren. Ausserdem müssen
die Schutzplatten staubfrei und trocken gehalten wer-
den, da sonst unzulässig hohe Ableitströme auftreten
können.
Die Einsatzzeit im eingebrachten Zustand ist durch 
folgende Einflüsse begrenzt:

• 1. Feuchtigkeit
• 2. Temperatur
• 3. Verschmutzung
• 4. Spannungshöhe

• 5. Berührung unter Spannung stehender Teile und
deren Abstand

Es sind deshalb an Arbeitsstellen, an denen isolie-
rende Schutzplatten eingesetzt sind, von diesen die
Abstände der Gefahrenzone nach DIN VDE 0105-
100 (VDE 0105 Teil 100) einzuhalten, wenn
a) Schalthandlungen unter Erdschlussbedingungen 

ausgeführt werden;
b) in Anlagen, an die Freileitungen direkt oder über   

kurze Kabelstücke angeschlossen sind, Gewitter
wahrnehmbar sind.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit beim Arbeiten in
der Nähe spannungsführender Teile, die durch iso-
lierende Schutzplatten abgedeckt werden, zu errei-
chen wird empfohlen, bei anstehenden Erdschlüssen
und/oder aufziehenden Gewittern die Arbeiten ein-
zustellen.

Handhabung

• „Isolierende Schutzplatten“ nach den Bildern 1, 2 
und 4 werden von Hand eingebracht 
oder herausgenommen. 

• „Isolierenden Schutzplatten“ nach Bild 3 werden mit
Hilfe von Isolierstangen oder Betätigungsstangen 
eingebracht oder herausgenommen.

• Beim Einbringen „Isolierender Schutzplatten“ darf
der Benutzer auf keinen Fall die Schutzdistanz zu
unter Spannung stehenden Teilen unterschreiten. 

• Von Hand einzubringende Schutzplatten dürfen 
nur an den Handhaben angefaßt werden. 

• Beim Einbringen von „Isolierenden Schutzplatten“ 
nach Bild 1 ist darauf zu achten, daß die unter-
stützende Hand nie über die gepunktete schwarze
Hilfsmarkierung an der Plattenunterseite hinausgreift. 
Im eingebrachten Zustand darf der Abstand lc
(min. 525 mm) zwischen Begrenzungsmarkierung 
und unter Spannung stehenden Teilen nicht unter-
schritten werden.

• Die Schutzplatten nach Bild 4 müssen in den Füh-
rungsschienen bis zum Anschlag in das metallge-
kapselte Schaltfeld nach EN 62271-200 bei ge-
schlossener Schaltfeldtür eingeschoben werden,
damit ihre Schutzwirkung gewährleistet wird.
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Gebrauchsanleitung 
für Isolierende Schutzplatten 

• Ausführung nach Bildern 1, 2, 3, 4
entsprechend DIN VDE 0682-552



1 Bereich unter Spannung stehender Teile in der Nähe der 
isolierenden Schutzplatte

2 geschützter Bereich, der durch die isolierenden Schutzplatte 
entsteht

3 Schutzteil mit Länge ls und gegebenenfalls Höhe hs

4 Roter Ring

5 Begrenzungsmarkierung der isolierenden Schutzplatte bzw. 
Begrenzungsscheibe der Arbeitsstange

6 Hilfsmarkierung

7 Handhabe

8 Kupplung

9 Isolierteil der Arbeitsstange

a Mindestabstand unter Spannung stehender Teile vom Rand 
der isolierenden Schutzplatte

b Mindestabstand unter Spannung stehender Teile 
von der isolierenden Schutzplatte

lc Schutzdistanz

ls Länge des Schutzteiles

hs Höhe des Schutzteiles

lG Gesamtlänge der Arbeitsstange

lO Länge des Oberteils der Arbeitsstange

lH Länge der Handhabe der Arbeitsstange

lI Länge des Isolierteils der Arbeitsstange

Isolierende Schutzplatte nach Bild 1

Um den Schutz des Benutzers beim Einbringen und Herausnehmen sicherzustellen, darf der Abstand lc (siehe Bild 1) zwischen
Begrenzungsmarkierungen und unter Spannung stehenden Teilen nicht unterschritten werden.



„Isolierende Schutzplatten“ nach Bild 2 sind beim Einbringen und
Herausnehmen an den beiden  Handhaben anzufassen. Ihr Schutzteil
verhindert das Berühren spannungsführender Teile.

Isolierende Schutzplatte nach Bild 2

„Isolierende Schutzplatten“ nach Bild 3 dürfen nur mit dafür vorgese-
henen Isolier- und Betätigungsstangen eingebracht oder herausge-
nommen werden. Sind „Isolierenden Schutzplatten“ aufgrund ihres
hohen Gewichtes mit zwei Kupplungen versehen, so müssen auch
zwei gleiche Isolier- und Betätigungsstangen verwendet werden.
Diese Stangen dürfen nur an der Handhabe angefaßt werden. 

Isolierende Schutzplatte nach Bild 3

Bei „Isolierenden Schutzplatten“ nach Bild 4 ist der Schutz beim
Einbringen und Herausnehmen durch die Schutzvorrichtung der
Anlage (z.B. geschlossene Feldtüre) gegeben.

Isolierende Schutzplatte nach Bild 4



Aufschriften und Markierungen

Die auf „Isolierenden Schutzplatten“ befindlichen Span-
nungsangaben zeigen die Bemessungsspannung oder
in welchem Bemessungsspannungsbereich die
Platten eingesetzt werden dürfen.
Eine Gewichtsangabe auf „Isolierenden Schutzplatten“
gibt das Plattengewicht an. 
Die Gewichtsangabe auf Isolierstangen gibt
Auskunft über das Höchstgewicht der „Isolierenden
Schutzplatten“, die mit dieser Stange eingebracht
oder herausgenommen werden können.
„Isolierende Schutzplatten“,welche mit Hilfe von
Schaltstangen entsprechend DIN-VDE 0681 Teil 2
eingebracht bzw. herausgenommen werden können,
sind so konzipiert, daß es zu keiner Überlastung die-
ser Schaltstangen kommt.
Das Einbringen oder Herausnehmen anderer
„Isolierender Schutzplatten“ darf mit Hilfe von
Isolierstangen nur erfolgen, wenn auf den Stangen
durch Gewichtsangabe festgelegt ist, daß sie für eine 
Belastung mit dem auf den Platten angegebenen

Gewicht geeignet sind. Bei Schutzplatten mit 2
Kupplungsteilen, sind zwei gleiche Arbeitsstangen zu
verwenden.
Der rote Ring auf Isolierstangen und Betätigungs-
stangen begrenzt das schützende Isolierteil in
Richtung spannungsführendem  Ende bzw.
Arbeitskopf. Spannungsführende Teile dürfen nicht
über den roten Ring hinaus in den Bereich des
Isolierteils hineinragen.
Die Begrenzungsscheibe auf Isolier- und
Betätigungsstangen grenzt die Handhabe vom
Isolierteil ab. Über sie darf beim Benutzen nicht hin-
ausgegriffen werden.
Wenn vom Benutzer zusätzliche Aufkleber oder
Aufschriften angebracht werden müssen, müssen
Träger und Schrift sowie Befestigungsmaterial isolie-
rend und in der Nähe der Handhaben angebracht
werden. Abweichungen sind mit dem Hersteller abzu-
stimmen.

Wartung und Pflege

„Isolierende Schutzplatten“ sind vom Benutzer vor
jedem Gebrauch auf offensichtliche Beschädigungen
zu prüfen. Im Fall einer Beschädigung wie z.B. durch
Poren, Sprünge, Blasen, Schnitte, Fremdeinschlüsse
und Abschürfungen ist diese Auszumustern oder
dem Hersteller zur Überprüfung zu übergeben.
Beschädigte Platten dürfen nicht benutzt werden!

„Isolierende Schutzplatten“ müssen stets staubfrei
und trocken aufbewahrt werden. 
Bei leichter Verschmutzung sind sie mit einem trocke-
nem fusselfreien Tuch zu reinigen. Bei hartnäckiger
Verschmutzung ist die isolierende Schutzplatte mit
dem Spezialreiniger Rivolta B.W.R. 210 (Fabr.
Rivolta) zu reinigen.
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Hinweise

• „Isolierende Schutzplatten“ bieten einen teilweisen 
Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile beim 
Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile.

• Sofern sie in fabrikfertigen typgeprüften Schalt-
anlagen nach EN 62271-200 zum Einsatz ge-
langen sollen, sind die Angaben des Anlagen-
herstellers und dessen Gebrauchsanleitung zu
beachten.

• Bei eingebrachten Schutzplatten sind die vorge-
schriebenen Abstände zu unter Spannung ste-
henden Teilen unbedingt einzuhalten.

• Diese Schutzplatten stellen keinen Schutz gegen 
Wiedereinschalten dar.
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